Zalacznik nr 1A do SIWZ
Samochéd ciezarowy:

- rok produkcji 2019,
- dopuszczalna masa catkowita powyzej 12 000 kg do 16 000 kg,
- dlugo$¢ pojazdu z zabudowa od 8m do 8,20m,
- szeroko$¢ co najmniej 2,40 m,
- osiggaé predkos¢ co najmniej 80 km/godz.,
- reczna skrzynia biegéw z co najmniej 8 przetozeniami w jezdzie do przodu,
- rzeczywista masa catkowita pojazdu co najmniej 10 000kg,
- silnik o mocy ponad 210 kW,
- zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z regulacja wysokosci,
- hamulce osi przedniej i tylnej tarczowe,
- uktady bezpieczenstwa ABS, ESP, EBS, - z mozliwoscia odtaczania systemow z kabiny
pojazdu
- wspomaganie uktadu kierowniczego,
- regulacja pozioma i pionowa kota kierownicy,
- blokada kota kierownicy,
- $wiatla przeciwmglowe przednie,
- $wiatla do jazdy dziennej,
- $wiatla pozycyjne obrysowe przednie,
- $wiatla pozycyjne obrysowe tylne,
- $wiatla pozycyjne boczne,
- zbiornik paliwa o pojemnos$ci min 140 1,
- instalacja pneumatyczna wykonana z materialdéw odpornych na korozj¢ z osuszaczem,
- kabina amortyzowana dzienna (krétka) koloru niebieskiego uzgodnionego z zamawiajacym
wyposazona w:
- klimatyzacjg,
- tachograf cyfrowy dla dwoch kierowcow,
- siedzenie wentylowane kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
- siedzenie pasazera z zawieszeniem pneumatycznym,
- siedzenie dla drugiego pasazera statyczne,
- elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach kierowcy i pasazera,

- podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka wsteczne oraz kraweznikowe (prawe i
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lewe),
- dodatkowe podgrzewane lusterka zewngtrzne z prawej 1 lewej strony dla
egzaminatora,
- radio z wy$wietlaczem 7” z mozliwoscia podtaczania zewngtrznych mediow
- centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
- gniazdo elektryczne w kabinie 12 V124 V,
- lampka do czytania po stronie pasazera,
- pokrowce na fotele kierowcy 1 pasazera
- dywaniki gumowe po stronie kierowcy 1 pasazera,
- dodatkowy pedat hamulca roboczego umieszczony po stronie pasazera,
- dodatkowe lampki kontrolne §wiatel stop barwy czerwonej, $wiatet mijania barwy
zielonej, $wiatel drogowych barwy niebieskiej 1 kierunkowskazow barwy
pomaranczowej umieszczone po prawej stronie kabiny,
- skrzynia fadunkowa zamknieta (oplandekowana — barwa plandeki- niebieska jak kabina)
o szerokosci co najmniej takiej jak kabina kierowcy i wysoko$ci zabudowy mierzonej od
podtoza 3400 mm, burty boczne, tylna i przednia aluminiowe, podtoga antyposlizgowa,
wodoodporna wyposazona w uchwyty do mocowania ladunku, odeskowanie stelaza z
desek aluminiowych, stupki boczne demontowane, skrzynka narzedziowa, oklejenie
konturowe, zabudowa bez reklam producenta,
- ostony boczne przeciw najazdowe aluminiowe na wspornikach uchylnych,
- spojler dachowy,
- dwuobwodowa instalacja elektryczna i pneumatyczna oraz ztacze ABS do podlaczenia
przyczepy na konicu ramy pojazdu,
- ztacze pneumatyczne DUO MATIC
- Sprzgg gorny przyczepy,
- pojazd z przodu i z tylu wyposazony w pod$wietlang tablicg ,, L 7,
- apteczka doraznej pomocy,
- trojkat ostrzegawczy,
- gasnica,
- ogumione koto zapasowe,
- instrukcja obstugi w jezyku polskim
- jezyk polski dla wyswietlacza na tablicy wskaznikow,
- gwarancja na caly pojazd co najmniej 24 miesiace,

- gwarancja na zespoly napedowe co najmniej 24 miesiace,
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- przeznaczenie samochodu do przeprowadzania czg$ci praktycznej egzamindéw panstwowych
w zakresie kategorii ,,C” i,,C+E” prawa jazdy nie moze ogranicza¢ warunkéw gwarancji.

- badanie techniczne samochodu stwierdzajgce przystosowanie samochodu do

przeprowadzania czg¢$ci praktycznej egzaminéw panstwowych w zakresie kategorii ,,C”

1,,C+E” prawa jazdy

17



